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0 引言（范例）

随着我国经济的高速发展，城市中的深基坑工程也越来越多，而深基坑支护体系作为一项临时性的工程，具有安全储备小、区域差异性强等特点。地下综合管廊作为21世纪城市现代化的标志之一，具有美化环境、降低管线维修费用等优点，考虑到施工环境较为复杂，要解决富水区深基坑的支护问题，关键是要掌握基坑的变形特征，邯郸市目前没有可供借鉴的经验，因此对设计和施工提出了更高的要求。（参考文献1~2篇为宜）

工程界对深基坑工程的支护方案展开了多方面的研究，配合有限元软件，能较好地反映出基坑各种工况下的变形特征，从而为优化支护方案、指导施工提供技术支撑[1]。秦夏强[2]通过调研国内软土深基坑工程的支护止水技术的应用现状，分析了降水放坡大开挖、重力式挡墙和排桩等不同支护方式的特点，论证了拉森钢板桩适用于地下水含量丰富的地区。袁钎等[3]通过现场试验，将原设计方案土钉墙支护更改为拉森钢板桩支护，结果表明基坑深度在8 m左右且地下水含量丰富的地区施工，拉森钢板桩能够保证基坑的稳定；对基坑变形要求较高的地段，增设内支撑可提高整体抗弯刚度。魏鹏飞等[4]依托宁波某深基坑工程实例，面对地下水丰富的软土地层，研究了“锁扣钢管桩＋拉森钢板桩”组合支护施工技术，结果表明该设计方案有效降低施工工期、具有较高的经济性以及对周围环境影响较小。李广等[5]依托某工程实例，分析深基坑支护工程的难点，提出了拉森钢板桩＋内支撑＋水泥搅拌桩止水帷幕的支护方案，结果表明拉森钢板桩在地下水丰富的场地可以起到良好的支护和隔水作用。王渭明等[6]以山东省济南市黄河冲积地层某工程为背景，采用现场监测和数值模拟相结合的方法，讨论了支护桩插入比、支护桩刚度、锚索预应力等因素对基坑变形稳定性的影响，提出了适合于该地区深基坑支护的合理参数。吴铭炳等[7]研究了基坑加深后的加固措施，并对其效果进行了跟踪监测，得出了充分利用现有旧桩，采用后排增加稀疏长桩，满足了抗隆起、抗倾覆等稳定性要求。高美玲等[8]对超期服役基坑桩锚结构检测评估及加固措施进行了研究，得出了一套可复制的超期基坑桩锚结构检测、评估及加固处理方案。郭院成等[9]研究挡墙平动模式下邻近长-短桩复合地基基坑土压力试验。喻昭晟等[10]研究土压力系数非线性分析与计算方法，通过引入邓肯-张模型构建土压力系数非线性计算压力参数，分析各压力参数的敏感性。秦夏强[11]通过调研国内软土深基坑工程的支护止水技术的应用现状，分析了降水放坡大开挖、重力式挡墙和排桩等不同支护方式的特点。袁钎等[12]通过现场试验，将原设计方案土钉墙支护更改为拉森钢板桩支护。魏鹏飞等[13]依托宁波某深基坑工程实例，研究了“锁扣钢管桩+拉森钢板桩”组合支护施工技术。李广等[14]依托某工程实例，分析了深基坑支护工程的难点。王渭明等[15]以山东省济南市黄河冲击地层某工程为背景，讨论了支护桩插入比、支护桩刚度、锚索预应力等因素对基坑变形稳定性的影响。(每个参考文献编号的标注不超过2个)
综上，多数研究仅仅集中在支护桩施工工艺的改进，而对支护结构的优化研究较少。以邯郸市地下综合管廊深基坑工程为例，采用Midas-GTS有限元软件进行基坑开挖全过程模拟，将监测数据与模拟结果进行对比验证模拟的可靠性，分别分析支护桩插入比、内支撑预应力和止水帷幕对深基坑降水开挖过程中对地表沉降和基坑变形的影响，可为类似富水地层深基坑施工和设计提供参考依据。

研究论文的引言主要包括研究背景、目的，研究进展及存在的问题和本工作研究内容，多为三段式。注意：所引用文献的时效性（应能包括最近几年发表的国内外文献）。这些研究以……为主要目的，存在的问题有……。
本研究以数值传热学相关理论为基础，采用……提出……方法。……（引言不能过长，一般不超过1000字；研究性论文引言超过1500字要考虑精简，综述性论文引言不超过3000字。引用参考文献宜不少于15篇(引用近3年的文献不少于三分之一，以近10年为主)。引言不要与摘要、结论重复；不能出现图、表及公式；文字描述要客观，一般不用“首次”“第一”“最先”等主观性强的词。建议包括以下内容：1.本研究领域背景的综述；2.其他学者已有研究成果的详细描述；3.前人工作的不足和本文研究的目的；4.简述本文开展的研究工作。）
1 一级标题（格式：小4号黑体，占3行。）
（试验研究论文应含试验材料、试验过程和方法，试验材料需给出牌号、化学成分等。）

1.1 二级标题（格式：5号黑体。）
假设训练样本数据为（xi，yi），其中i=1，2，3，…，n；xi为模型的输入向量，即第i个训练样本中平均粒径、不均匀系数、地下水埋深、标准贯入击数、砂层埋深、剪应力与有效应力之比、烈度和震中距的数值集合，特征维度即为8；yi为第i个训练样本的输出向量，即为砂土液化状态，维度为1。

通过LSSVM算法将低维度输入向量转换至高维空间内，高维空间LSSVM模型函数为

f（xi，yi）=αiK（xi，yi）+b        (1)
式中：αi为拉格朗日乘子；b为偏置量。在LSSVM模型中，核参数α和正则化参数γ是决定模型预测精度的关键参数，采用粒子群算法对其进行寻优，提高模型的计算准确度。

（公式和物理量建议用Word公式编辑器或Mathtype软件编辑。
公式序号采用“（1）”形式，每个公式末尾加英文标点符号。公式换行时运算符号应放在上一行末尾。
同一个物理量全文统一用一个字母，只须在第一次出现的地方说明；不同的物理量请用不同的字母或用角标区分（如UDC和UAC）。向量、矩阵、张量用黑斜体，变量用斜体。向量和矩阵的元素本身是变量的，用斜体。多个字母表示变量用正体。上下标若为变量，用斜体；若表示含义，用正体。）
1.2 二级标题（格式：5号黑体。）
1.2.1 三级标题（格式：5号黑体，后空2格接正文。）

以3000r/min（数值和单位间加1个英文空格，数值从后向前每隔3位加1个英文空格）为例，铁尾矿掺量对铁尾矿-钢纤维抗压强度的影响如图1所示（文前图后，图应跟在正文表述后面）。

[image: image1.emf]-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

22

23

24

25

26

27

抗压强度/MPa铁尾矿掺量/%


（坐标图的标目须以“量/单位”的形式标识，注意此时单位中不再使用“/”，以负次方代替；刻度线应朝内；刻度值的数量级请统一放于坐标轴标目的单位中，如“s/(105m)”；无刻度值时，坐标轴应标注箭头，标目信息应与箭头对齐）
（特别说明：为了避免发生政治性错误和科学性错误，尽量避免使用带有国界线的地图，请改用文字或表格形式描述。确需使用地图，须采用测绘地理信息行政主管部门网站上发布的相关标准地图（不得进行任何修改），并提供审图号。）
图1 铁尾矿掺量对铁尾矿-钢纤维抗压强度的影响
（格式：小5号黑体）
Fig. 1 Effect of Iron Tailings Content on the Compressive Strength of Iron Tailings Steel Fiber

（格式：小5号黑体）
（图、表标题应有自明性，能够独立描述图、表中信息；标题中须用名称代替符号表述；图、表标题须英译，英文标题须与中文标题一一对应，不出现冠词）
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（a）3 d抗压强度
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（b）7 d抗压强度

图2钢渣替代水泥强度随氢氧化钠掺量的变化曲线

Fig. 2 The strength curve of cement replaced by steel slag with NaOH

（图、表中除变量、单位、缩写外的文字尽量使用中文；请用带颜色的不同线型区分各物理量，线型说明外请不要加边框。有多个子图时，请用“（a）”形式为子图编号，子图标题不英译，但不应重复总图题中的内容，只标注不同点）
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（a）远电缆隧道侧
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（b）近电缆隧道侧

图3 基坑排桩水平变形特征曲线
Fig. 3 Two mean average precision for each detection model in ablation experiment
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（a） 试验组               （b）空白组
图4 测点剖面图

Fig. 4 Configuration of testing section of radial staged combustor

（测点指引标注时，指引线末端不加箭头。）
1.2.2 三级标题（格式：5号黑体，后空2格接正文。）多视角三维激光扫描方法流程如图5所示。
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图5 多视角三维激光扫描方法流程

Fig. 5 Process flow of multi view 3D laser scanning method

（流程图排布请考虑版面充实不浪费；表示判断的句子末尾应有“？”）
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(b)Kobe波

图6  边坡模型剪应变增量云图 (PGA=0.6g)

Fig. 6 Shear strain increment of slope model (PGA=0.6g)

（云图中颜色代表物理量的数值变化，须用彩色条柱给出物理量和单位）
2 一级标题（格式：小4号黑体，占3行。）
同一减水剂不同水胶比的UHPC配合比如表1所示。（表格用三线表形式，表头（第一行）应为对应该列的变量，不应有空表头；图、表中的物理量请用字母表示；文前表后，表应紧跟在正文表述后面；同一类数据的有效位数须一致；表中无数据项用“—”填充）

表1 同一减水剂不同水胶比的 UHPC 配合比
Table1 UHPC mix ratio with different water binder ratio
	编号  水胶比
	原材料质量/(kg/m3)

	
	水泥粉煤灰硅灰
	FA-ad 钢纤维
	砂
	减水剂
	水

	UW1
	0.15
	750
	100
	50
	100
	156
	1000
	20
	150

	UW2
	0.16
	750
	100
	50
	100
	156
	1000
	20
	160

	UW3
	0.17
	750
	100
	50
	100
	156
	1000
	20
	170

	UW4
	0.18
	750
	100
	50
	100
	156
	1000
	20
	180

	UW5
	0.19
	750
	100
	50
	100
	156
	1000
	20
	190

	UW6
	0.20
	750
	100
	50
	100
	156
	1000
	20
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3 结论（格式：小4号黑体，占3行。）
……。（切勿简单重复摘要和引言；不要重复具体的实验结果；不要简单罗列前文已经写出的结论。结论中不出现图、表、公式,主要回答引言提出的问题）
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